Стационарные дизельные генераторные установки SDMO
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Электростанция в качестве постоянного источника электроэнергии

Данный режим использования электростанции предполагает ее эксплуатацию более, чем 500 часов в год при работе на переменных нагрузках для постоянного электроснабжения при отсутствии основной энергосети. 

Электростанция в качестве резервного источника электроэнергии

Данный режим использования электростанции предполагает ее эксплуатацию не более, чем 500 часов в год при работе на переменных нагрузках без перегрузок. В этом случае возможны два варианта резервных генераторных установок:
- С ручным (в т.ч. удаленным) запуском и ручным подключением нагрузки;
- С автоматическим запуском, предполагающим контроль напряжения основной энергосети и отключение нагрузки от нее, в случае сбоя, затем запуск ДГУ, ее стабилизация и подключение нагрузки. При восстановлении сети нагрузка переводится на нее, а ДГУ отключается и снова переходит в режим ожидания.

Электростанция из нескольких ДГУ, работающих параллельно на одну нагрузку
Использование нескольких электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку, реализуется в случае, если величина этой нагрузки варьируется в широких пределах и использование дизельной генераторной установки (ДГУ) с единичной мощностью покрывающей всю потребную мощность не представляется возможным, так как минимальная нагрузка будет составлять менее 25% от максимальной мощности ДГУ, что не допускается для дизельных двигателей.
