Об учете особенностей нагрузки, подключаемой к ИБП и ГУ.

При выборе модели источника бесперебойного питания (ИБП) и генераторной установки (ГУ) в первую очередь руководствуются суммарной мощностью компонентов защищаемой системы, их коэффициентами мощности (Kнагр) и необходимым временем поддержания ее в автономном состоянии.

Знание суммарной мощности компонентов системы, заявленных в паспортах подключаемых приборов, к сожалению, не дает полной информации о том, на какую мощность должны быть рассчитаны ИБП и ГУ.

Необходимая мощность ИБП и ГУ зависит, от характера подключаемой нагрузки, определяемой составом подключаемого оборудования

При расчете мощности ГУ необходимо принимать во внимание как суммарную потребляемую нагрузкой мощность, так и рекомендации по минимально допустимому значению нагрузки для конкретной ГУ, обычно составляющему 30%. При длительной эксплуатации ГУ с меньшим значением нагрузки значительно уменьшается ресурс работы двигателя и требуются специальные мероприятия по техническому обслуживанию. Следует обращать внимание на способность ГУ работать при переменной нагрузке и перегрузках, вызванных подключением потребителей с высоким пусковым током. В силу особенностей характеристик ГУ с двигателем внутреннего сгорания следует значение коэффициента запаса мощности в 1,3 – 1,5 раза большим, чем в случае расчета мощности ИБП. При выборе ГУ для совместной работы с ИБП мощность ГУ должна составлять 200% мощности ИБП с 6-импульсным выпрямителем и 150% мощности ИБП с 12-импульсным выпрямителем или с 6-импульсным выпрямителем с гармоническим фильтром.

Особенности некоторых потребителей электроэнергии

Потребитель
Чувствительность к искажениям напряжения
Пусковые токи
Длительность импульса пускового тока, сек.

Лампы накаливания 
Отсутствует
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Электронагревательные приборы из сплавов нихром, фехраль, хромаль
Отсутствует
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Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами
Отсутствует
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Компьютеры, мониторы и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания
Отсутствует
До 
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Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания
Необходим ИБП с чистой синусоидой на выходе
До 
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Устройства с электродвигателями, в том числе холодильные установки и кондиционеры
Необходим ИБП с чистой синусоидой на выходе
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