Общие рекомендации по эксплуатации генераторных установок
Подготовка к эксплуатации – инструкции по предпусковой подготовке:

1) Прочно установите генераторную установку на плоскую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что вокруг генераторной установки достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха, необходимой для охлаждения установки. Не инсталлируйте установку в замкнутом объеме, выхлопная труба должна быть выведена наружу.

2) Убедитесь, что к выходным разъемам генератора не подключено электродвигателей.

3) Залейте масло с индексом вязкости по SAE 10W-30 (смена масла каждые 25 часов для двигателей с нижним расположением клапанов, 50 часов для двигателей с верхним расположением клапанов, 100 часов для дизельных двигателей).

4) Заполните топливный бак.

5) Убедитесь, что кнопка останова не в положении “stop”.

ВАЖНО

Перед запуском генераторной установки выполните все предписания по технике безопасности. Топливо, электрооборудование, выхлопные газы и вращающиеся детали представляют опасность
· Двигатель:

· Запрещается заправлять топливный бак при работающем двигателе.

· Вдыхание выхлопных газов представляет опасность для здоровья.

· Ежедневно проверяйте уровень масла.

· Запрещается снимать крышку маслоналивной горловины при работающем двигателе.

· Контролируйте состояние и очищайте воздушный фильтр настолько часто, насколько необходимо.

· Очищайте ребра охлаждения для обеспечения циркуляции охлаждающего воздуха.

Генератор:

· Заземлите генераторную установку при помощи барашковой гайки, расположенной на раме установки.

· Используйте розетки и проводники с заземлением.

· Запрещается подвергать генераторную установку действию дождя или повышенной влажности воздуха.

· Будьте внимательны: поражение электрическим током может иметь смертельный исход. Рекомендуется для личной безопасности и сохранности оборудования, на случай повреждения изоляции устанавливать устройство дифференциальной защиты между установкой и потребителями.

