Техника безопасности при эксплуатации дизельной электростанции

Для обеспечения безопасной работы и предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации и технического обслуживания дизельной электростанции соблюдайте следующие меры безопасности и требования: 

1. К эксплуатации дизельной электростанции допускаются люди, изучившие руководство по эксплуатации. 

2. Перед эксплуатацией источника электропитания необходимо укомплектовать рабочее место противопожарными средствами: песок, лопата, огнетушитель углекислотный, брезент, а также средствами первой медицинской помощи. 

3. Рекомендуется размещать электростанцию на ровной (бетонной) площадке, при этом станция может размещаться под открытым небом. 

4. Не допускайте к дизельной электростанции, бензиновому генератору посторонних лиц, особенно детей. 

5. Перед запуском дизельной электростанции (дизель генератора, бензогенератора) произведите внешний осмотр. Подтеков топлива, масла и охлаждающей жидкости не должно быть. 

6. При заправке дизельной электростанции, дизель генератора или бензогенератора топливом и маслом близко не курите. Не используйте открытый огонь вблизи электрогенератора. 

7. В процессе работы периодически следите за тем, чтобы не было течи топлива из бака и топливопроводов. При обнаружении течи немедленно ее устраните. Допускается эффект "потения" двигателя. 

8. После остановки дизеля дизельной электростанции тщательно очищайте и вытирайте все составные части источника электропитания от подтеков топлива и смазки. 

9. Периодически осматривайте изоляцию проводов и исправность контактов, так как при пробитой изоляции и неисправных контактах возможно появление электрической искры. Несоблюдение перечисленных правил может вызвать пожар. Промасленный обтирочный материал храните в закрытых металлических ящиках. 

10. Во время работы электрогенератора периодически следите за состоянием изоляции по показаниям омметра. При снижении сопротивления изоляции ниже допустимого (стрелка омметра отклонилась в сектор шкалы с отметками 0,01 и 0) необходимо отключать нагрузку. Включение нагрузки допускается только после восстановления поврежденной изоляции или отсоединения элемента с поврежденной изоляцией. 

11. Не заземляйте нейтраль и не соединяйте ее с корпусом электростанции. 

12. В случае воспламенения топлива пламя гасить песком, огнетушителем или накрывать брезентом. Не заливайте пламя водой при воспламенении горюче-смазочных материалов. 

13. Для долива охлаждающей жидкости на прогретом двигателе заливную горловину радиатора открывайте только в рукавицах, а лицо держите дальше от горловины (возможен выброс горячей воды или тосола). 

14. В случае аварии дизельной электростанции (дизель генератора) немедленно остановите дизель (для дизельной электростанции) рычагом управления подачи топлива. 

15. При "разносе" дизеля дизельной электростанции немедленно выключите подачу топлива, загрузите дизель и включите декомпрессор. 

16. Не производите какие-либо работы около вращающегося вентилятора дизельной электростанции. 

17. Любые ремонтные работы производите только при полном отключении источника электропитания. 

