Дизельные электростанции Wilson

Модели мощностью от 5 до 9 кВА

Серия малых генераторных установок FG Wilson идеально подходит для аварийного резервного электроснабжения небольших офисов, магазинов и жилых домов.

Конструктивные особенности
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В этой серии применяются 3-цилиндровые двигатели Kubota 

· Генераторы фирмы MECC ALTE – ведущего производителя 

· Дизельный высокооборотный или малооборотный привод 

· Топливный бак на 8 часов работы на несущей раме, защищенный от разливов топлива 

· Полностью закрытый топливный бак, защищающий окружающую среду 

· Совместимость со стандартными АВР 

· На моделях, закрытых кожухом, наружный доступ к горловине радиатора 

· Прочная цельносварная конструкция 

· Установленная на ГУ система выпуска отработавших газов 

· 50% антифриз (работа при температурах до -36ºC) 

· Насос для откачки масла 

· Одна строповая точка для подъёма краном 

· Водяное охлаждение 

	Трехфазные
	
	
	

	Модель ДГ
	Модель двигателя
	400/230 В
	Цена

	
	
	OPTION V503
	 
	

	
	
	кВА
	кВт
	USD

	K8-1 
	D905          D905
	7,0   9,0
	5,6     7,2
	8341

8341

	K10-1
	D1105           D1105
	9,0 10,0
	7.2     8.0
	8661

8661

	KH8-1
	Z482
	8,0
	6,4
	7123

	KH12-1
	D722
	12,0
	9,6
	7732


	Однофазные
	
	
	

	Модель ДГ
	Модель двигателя
	230 В
	Цена

	
	
	OPTION V523
	 
	

	
	
	кВА
	кВт
	USD

	K6-1S
	D905           D905
	5,5     6,0
	5,5    6,0
	8341

8341

	K8-1S
	D1105         D1105
	7,0   8,0
	7,0      8,0
	8661

8661

	KH6-1S
	Z482
	6,0
	6,0
	7123

	KH9-1S
	D722
	9,0
	9,0
	7732


Модели мощностью от 10 до 35 кВА

Серия малых генераторных установок FG Wilson идеально подходит для аварийного резервного электроснабжения небольших офисов, магазинов и жилых домов.

Конструктивные особенности
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В этой серии ГУ применяются 3-х и 4-х цилиндровые двигатели Perkins серии 400 

· Генераторы фирмы Leroy Somer - ведущего производителя Leader 

· Прочная, исключительно стойкая конструкция 

· Водяное охлаждение, нормальная подача воздуха 

· Закрытый контур газообмена 

· Установленный на двигателе генератор подзаряда аккумулятора 

· Аккумулятор и кабеля установлены на раме 

· Смазка двигателя маслом 

· Установленная на ГУ система выпуска отработавших газов 

Пластмассовый топливный бак на 8 часов работы
	 Модель ДГ
	Модель двигателя
	Число оборотов
	415/240 В

	
	
	
	OPTION V502
	 

	
	
	
	кВА
	кВт
	Амп
	CB Aмп
	Цена

	P12,5P2 P13,5E2
	403C-15G
	1500
	12,5
	10,0
	17,4
	20
	8322

	
	403C-15G
	1500
	13,8
	11,0
	19,2
	20
	8322

	P16,5P2 P18E2
	404C-22G1
	1500
	16,5
	13,2
	23,0
	32
	9384

	
	404C-22G1
	1500
	18,0
	14,4
	25,0
	32
	9384

	P20P2 P22Е2
	404C-22G2
	1500
	20,0
	16,0
	27,8
	32
	10296

	
	404C-22G2
	1500
	22,0
	17,6
	30,6
	32
	10296

	PH22E2
	403C-15G
	3000
	22,0
	17,6
	30,6
	32
	8201

	PH30E2
	404C-22G1
	3000
	30,0
	24,0
	41,7
	63
	9230

	PH35E2
	404C-22G2
	3000
	35,0
	28,0
	48,7
	63
	10614
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Модели мощностью от 24 до 165 кВА

Серия генераторов FG Wilson мощностью 24-165 кВА обычно используется в: 

· Промышленности 

· Сфере связи и телекоммуникаций 

· Здравоохранении 

· Нефтегазовой отрасли 
Конструктивные особенности
· В этой серии ГУ применяются 6-цилиндровые двигатели Perkins серии 1006 и 1100А 

· Генераторы фирмы Leroy Somer – ведущего производителя 

· Установленный на двигателе генератор подзарядки аккумулятора 

· Высокоэффективный промышленный глушитель (поставляется в разобранном виде) 

· Стальная несущая рама, предназначенная для тяжелых условий работы, сваренная на сварочных автоматах 

· Полный бак топлива обеспечивает 8 часов бесперебойной работы 

· В стандартной комплектации применяется 33% антифриз (работа при температурах до –20ºC) 

· Водяное охлаждение 

· Модели P135 – P165E стандартно комплектуются электронным регулятором оборотов 

	Модель ДГ
	Модель двигателя 
	415/240В
	Цена

	
	
	OPTION V502
	 
	

	
	
	кВА
	кВт
	USD

	P27Р1
	1103А-33G1
	27
	21,6
	10965

	P30E1
	1103А-33G1
	30
	24,0
	10965

	Р30Р1
	1103А-33G1
	30
	24,0
	11442

	Р33Р1
	1103А-33G1
	33
	26,4
	11442

	P40P3
	1103А-33TG1
	40
	32,0
	11 968

	P44E3
	1103А-33TG1
	44
	35,2
	12049

	P45P3
	1103А-33TG1
	45
	36,0
	13295

	P50E3
	1103А-33TG1
	50
	40,0
	13295

	Р50Р1
	1103А-33TG2
	50
	40,0
	13791

	Р55Е1
	1103А-33TG2
	55
	44,0
	13791

	P60P3
	1103А-33TG2
	60
	48,0
	14284

	P65E3
	1103А-33TG2
	65
	52,0
	14284

	P80P1
	1104А-44TG2
	80
	64,0
	16394

	P88E1
	1104А-44TG2
	88
	70,4
	16394

	P90
	1006TG1A
	90
	72,0
	18661

	P100E
	1006TG1A
	100
	80,0
	18661


	P100
	1006TG2A
	100
	80,0
	19137

	P110E
	1006TG2A
	110
	88,0
	19137

	P135
	1006TAG
	135
	108,0
	24080

	P150E
	1006TAG
	150
	120,0
	24080

	P150Р1
	1006TAG2
	150
	120,0
	26609

	P165E1
	1006TAG2
	165
	132,0
	26609


Модели мощностью от 160 до 275 кВА
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Эта серия ГУ идеально подходит для работы в: 

· Промышленности 

· Сфере связи и телекоммуникаций 

· Сфере образования 

· Розничной торговле 

· Финансовом секторе 

· На рынке сдачи в аренду 

Конструктивные особенности
· В этой серии ГУ используются 6-цилиндровые двигатели Perkins серии 1300 

· Генераторы фирмы Leroy Somer - ведущего производителя 

· Установленный на двигателе генератор подзаряда аккумулятора 

· Электронная регулировка оборотов в стандартной комплектации 

· Высокоэффективный промышленный глушитель (поставляется в разобранном виде) 

· Стальная несущая рама, предназначенная для тяжелых условий работы, сваренная на сварочных автоматах 

· Полный бак топлива обеспечивает 8 часов бесперебойной работы 

· В стандартной комплектации применяется 33 % антифриз (для работы при температурах -20ºC) 

· Одна точка строповки для подъёма краном 

· Водяное охлаждение 

	Модель ДГ
	Тип      двигателя
	415/240В
	Цена

	
	
	OPTION V502
	 
	

	
	
	кВА
	кВт
	USD

	P200H Р220НЕ
	1306-E87TA (300)
	200
	160,0
	32154

	
	1306-E87TA (300)
	220
	176,0
	32154

	P230H Р250НЕ
	1306-E87TA (300)
	230
	184,0
	34414

	
	1306-E87TA (300)
	250
	200,0
	34414


	P250H Р275НЕ
	1306-E87TA (330)
	250
	200,0
	37396

	
	1306-E87TA (330)
	275
	220,0
	37396


Модели мощностью от 400 до 900 кВА

Сфера применения ГУ FG Wilson этой серии: 

· Заводы 

· Сфера связи и телекоммуникаций 

· Больницы 

· Рынок сдачи в аренду 

Среди других применений использование в аэропортах, офисных зданиях, нефтегазовой промышленности

Конструктивные особенности
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В этой серии ГУ используются 6-цилиндровые двигатели Perkins серии 4000 

· Генераторы фирмы Leroy Somer - ведущего производителя 

· Электронная регулировка оборотов в стандартной комплектации 

· В стандартной комплектации применяется 33% антифриз (работа при температурах до –20ºC) 

· Высокоэффективный промышленный глушитель (поставляется в разобранном виде) 

· Одна точка строповки для подъёма краном 

· Охладитель топлива 

· Выключатель по низкому давлению масла 

· Установленный на двигателе генератор подзарядки аккумулятора 

· Установленный на двигателе водяной/масляный сепаратор 

· Легко удлиняемый трубопровод выпуска отработавших газов 

· Прочная цельносварная конструкция 

	Модель ДГ
	Модель двигателя 
	 415/240 В
	Цена

	
	
	OPTION V502
	

	
	
	кВА
	кВт
	USD

	P450Р1 Р500Е1
	2806С-Е16TAG1
	450
	360,0
	62038

	
	2806С-Е16TAG1
	500
	400,0
	62038


